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DIE 180° SCHWENKBARE 
AUTOMATIK-SCHLAUCHTROMMEL!
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Made
in
Germany

180°

DIE 180° SCHWENKBARE SCHLAUCHTROMMEL
Macht das Hochdruckreinigen um so vieles leichter!

Mit der neuen, 180° stufenlos schwenkbaren Schlauch-
trommel bietet Kränzle ein großes Plus an Funktionalität 
und Komfort bei den täglichen Reinigungsaufgaben.

Durch den leichtgängigen, stufenlosen Schwenkbereich 
der Schlauchtrommel lassen sich die unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche schneller, leichter und effizienter erreichen. 

Doch damit nicht genug. Dank der automatischen 
Aufwicklung werden selbst 20 m Hochdruckschlauch 
schnell und ohne Kraftanstrengung zurück auf die 
Schlauchtrommel gerollt. 

Die schwenkbare Schlauchtrommel ist in den Modellen 
der therm-RP-Serie erhältlich.

Die Vorteile im Überblick:

 Um 180° stufenlos schwenkbare Schlauchtrommel für  
maximale Funktionalität 

 �Automatische Schlauchaufwicklung für höchsten Komfort 
sowie schnelles und effizientes Reinigen

 Stabile, robuste Konstruktion für lange Lebensdauer 

 Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch

 Jetzt in Modellen der therm-RP-Serie erhältlich

NEU!

LIEBER PERFEKT ALS BILLIG!
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Automatik-Schlauchtrommel Automatische Schlauchaufwicklung 

Stabile, langlebige Konstruktion 20 m Hochdruckschlauch

Mit der schwenkbaren Automatik-
Schlauchtrommel lassen sich entfernte 
Arbeitsbereiche leicht erreichen.

Das ist maximaler Komfort. Einfach kurz 
ziehen und der Hochdruckschlauch rollt 
automatisch und leicht auf.

 
Die Schlauchtrommel ist aus solidem 
Stahlblech für besonders lange Lebens-
dauer und Funktionssicherheit gefertigt.

 
Die Ausführungen mit schwenkbarer 
Schlauchtrommel sind mit 20 m Hoch-
druckschlauch ausgerüstet.
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IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!

© Kränzle, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  Art.Nr. 304094-DE

IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!

SCHWENKBARE AUTOMATIK-SCHLAUCHTROMMEL
Für therm-RP-Modelle erhältlich!

Technische Daten  therm-RP 1000 therm-RP 1200 therm-RP 1400 therm-RP 1600

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 70-200 / 7-20 70-190 / 7-19 70-170 / 7-17 70-150 / 7-15

Zulässiger Überdruck max. bar / MPa 220 / 22 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Wasserleistung l/h 1000 1200 1400 1600

Elektrischer Anschlusswert V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 13.5 400 / 3 / 50 / 14.3 400 / 3 / 50 / 14.3 400 / 3 / 50 / 14.3

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 7.5 6.0 8.0 6.3 8.0 6.3 8.0 6.3

Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400

Maße mit schwenkbarer
Schlauchtrommel L / B / H mm 1250 / 800 / 1300 1250 / 800 / 1300 1250 / 800 / 1300 1250 / 800 / 1300

Gewicht kg 228 228 228 228

Lieferumfang

Art.Nr. mit Automatik-Schlauchtrommel 468016 468036 468056 468076

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m NW 20 8 20 8 20 8 20 8

Edelstahllanze mit Flachstrahldüse Düsengröße 4005 40065 4008 4011


